


میاملکخانهتصفیهیکهمانندآبزلالشرکتتولیدیانسانیفاضلابتصفیههایپکیج
.تاسفیلتراسیونوگندزداییته‌نشینیمانندِهوادهیتصفیهمراحلتمامیشاملوباشد
مجتمعاتدربهداشتیهایفاضلابتصفیهجهتفاضلابتصفیهپکیج

.باشدمی…وگردشگریکمپهایهمچنینواداریومسکونی

 فلزیپکیج تصفیه فاضلاب

 اتیلنتصفیه فاضلاب پلی پکیج

پکیج تصفیه فاضلاب کامپوزیتی یا فایبرگلاس



ریچزینکلایهیکشاملرنگمحافظدارایبدنهوباشدمیST37فلزجنسازبدنهپکیجایندر
لایهیکلشامبیرونیقسمتومیباشداپوکسیکولتارآخرلایهومیانییامیواپوکسیلایهیک

.میباشداورتانپلیآخرلایهومیانییامیواپوکسیلایهیکوریچزینک

مدلدودارایواستجدارهدوصورتبهآناتیلنپلیباشدمیاتیلنپلیازپکیجاینبدنهجنس
.باشدمیدفنیغیرودفنی

باناودانییافیلپروازفلزیاستراکچرشاملفایبرگلاسیاکامپوزیتیانسانیفاضلابتصفیهپکیج
رزینوهاافالیبهترینازکهباشدمیفایبرگلاسازبدنهجنسوگرمگالوانیزهیااپوکسیپوشش
.پوشاندمیرافایبرگلاسرویژلکوتلایهیکنهایتدرومی‌‌شوداستفادهمرغوب





پمپاژایستگاه‌

آشغالگیر

هوادهی

نشینیته‌

کلرزنی

هاضم‌لجن

فیلتراسیون‌اختیاری



،لجن‌ایستگاه‌پمپاژ‌شامل‌یک‌مخزن‌متناسب‌با‌دبی‌فاضلاب
.کش،‌آشغالگیر‌سبدی‌یا‌میله‌ای‌می‌باشد

قسمت‌هوادهی‌که‌شامل‌لوله‌های‌توزیع‌و‌دیفیوزر‌های‌حباب
.ریز‌و‌بلوئر‌می‌باشد‌

می‌قسمت‌ته‌نشینی‌که‌شامل‌لاندر‌و‌ویناچ‌و‌ایرلیفت‌پمپ
.باشد

پ‌کلر‌زنی‌که‌شامل‌مخزن‌آماده‌سازی‌کلر‌دوزینگ‌پمقسمت‌
.می‌باشد

ز‌فیلتراسیون‌که‌به‌صورت‌اختیاری‌و‌جهت‌استفاده‌مجدد‌ا
.پساب



ی‌گردد‌برای‌تصفیه‌فاضلاب‌روش‌های‌متفاوتی‌وجود‌دارد‌که‌با‌توجه‌به‌ماهیت‌فاضلاب‌انتخاب‌م
:بهداشتیروش‌های‌رایج‌تصفیه‌فاضلاب‌

 روش لجن فعال با هوادهی گستردهEAAS

 روش تصفیه بیولوژیکی لجن فعال رشد چسبده معلقMBBR



تفاوتینابااستفعاللجنفرایندهمانندگستردههوادهیبافعاللجنتصفیهفرایند
شدحاصلاروشاینمشکلاتلجنعمربردنبالاوهیدرولیکیماندزمانافزایشباکه
قاومتمهمچنینکندپیداکاهشبسیاردفعیلجنمیزانکهشدباعثتغییراتاین
اینپذیریانعطافبرودبالاورودیفاضلابکمیوکیفینوساناتبهنسبتسیستماین

وتیبهداشفاضلابهایانواعبرایتصفیهروشاینازدنیادرکهشدهباعثسیستم
.گردداستفادهصنعتی

میزان لجن کمتر-۱

کاهش قابل توجه به بوی بد-۲

مقاوم در برابر شوک ها و تغییرات کیفی و کمی فاضلاب-۳



پرباروشایندر.شودمیاستفادهفاضلابتصفیهوناپایدارآلیموادتجزیهجهتتصفیهروشاین
آلیادموهامیکروارگانیسمرشدمنظوربهرسانیاکسیژنومعلقهایپکینگباهوادهیمخزنکردن
کاهشBODهمانیافاضلابآلودگیباروشدهمصرفهامیکروارگانیزمتوسطفاضلابدرموجود

اضلابفتصفیهراندمانودادهافزایشراهامیکروارگانیزممیزانمعلقهایپکینگواقعدریابدمی
.گرددمیهوادهیمخازنحجمکاهشباعثدیگرطرفازیابدمیافزایش

:مزایای‌تصفیه‌فاضلاب‌به‌روش‌لجن‌فعال‌در‌مقایسه‌با‌سایر‌روش‌ها

درصد‌کاهش‌۹۰بسیار‌پایین‌آمده‌و‌جامدات‌کل‌بیشتر‌از‌ BODدر‌صورت‌بهره‌برداری‌مناسب‌میزان‌–

.می‌یابد

.سرمایه‌گذاری‌اولیه‌آن‌نسبت‌به‌دیگر‌روش‌های‌تصفیه‌بیولوژیکی‌پایین‌تر‌است–

.موداستفاده‌ن… به‌علت‌پایین‌بودن‌بار‌آلی‌آب‌خروجی‌از‌پکیج‌می‌توان‌آن‌را‌در‌مزارع‌کشاورزی‌و‌–

.این‌روش‌فاقد‌بو‌نامطبوع‌است–


